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- Auswirkungen des Nahrstoffeintrages auf die Ostsee

- Bundesrat Initiative des Landes Nordrheinwestfalen zur
Verscharfung des BuRgeldkataloges bei VerstoBen gegen die
Gewichtsbeschrankung auf Briicken

Wasserwirtschaft | - Die Vorteile eines begriinten Daches

Wasserwirtschaft I - Wasserwiederverwendung im Bereich der Abwasser-

reinigung

— Gewadsserschutz
Verkehrsanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerade der Zustand unserer Briicken und StraRen steht stellvertretend fiir die
schlechte Verfassung unserer gesamten Infrastruktur in Deutschland. Ein groRer Teil
dieser Infrastruktur befindet sich in kommunaler Hand. Insofern kdnnten gerade
Investitionen in die Infrastruktur und damit letztendlich in die Bauwirtschaft auch die
deutsche Gesamtkonjunktur vor dem Hintergrund der Exportschwiche stiitzen und
einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der konjunkturellen Situation beitragen.

Das Problem sind jedoch die aus dem Ruder laufenden Ausgaben der Kommunen. So
betrug deutschlandweit das Defizit im Jahr 2024 25 Milliarden Euro. Die
Gesamtverschuldung der bayerischen Kommunen lag im Jahr 2005 bei rund 22
Milliarden Euro und ging bis zum Jahr 2020 auf ca. 16 Milliarden Euro zurlick. Seit
dieser Zeit setzte jedoch ein extremer Anstieg auf 25 Milliarden im Jahr 2024 nur der
bayerischen Kommunen ein. Nach einem Uberschuss im Jahr 2022 hat sich die
jahrliche Verschuldung im Jahr 2023 auf 2,5 Milliarden, im Jahr 2024 auf 5,5
Milliarden und im Jahr 2025 allein in den ersten drei Quartalen auf 5,3 Milliarden
Euro erhdht. Die Zahlen fur das vierte Quartal 2025 liegen noch nicht vor.

Die Ursachen sind vielfaltig. Die drei Hauptursachen sind jedoch die hohe Inflation,
die schwache Konjunktur und der sprunghafte Anstieg der Sozialausgaben. Im
Landervergleich stehen die bayerischen Kommunen noch relativ gut da.
Nichtsdestotrotz sind Anderungen weder kurz- noch mittelfristig zu erkennen.
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Aus Sicht der Kommunen ist eine Staatsreform hinsichtlich der Finanzierung zwingend notwendig.
Dabei muss der Grundansatz sein: ,Wer anschafft, muss zahlen.” Nachdem der Bund zahlreiche
Gesetze verabschiedet hat, die dann durch die Landkreise und Kommunen umgesetzt werden
mussen, muss dementsprechend auch der Bund fiir eine ausreichende Finanzierung der Gemeinden,
Stadte, Landkreise und Bezirke sorgen. Vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzsituation sind
die Diskussionen zum Gewadsserschutz und den entsprechenden Auflagen mit den Vertretern der
Wasserwirtschaft durchaus verstandlich.

Gewadsserschutz - Auswirkungen des Nihrstoffeintrages auf die Ostsee

in unserer tdglichen Beratungspraxis werden wir regelmafig mit der Frage konfrontiert, weshalb im
Ablauf einer Kidranlage beispielsweise die Phosphat- und Stickstoffgrenzwerte weiter herabgesetzt
werden. ,Wir mit unserer kleinen Kliranlage kénnen doch nicht die groRe Rolle bei der
Gewasserbelastung spielen. Sollen doch erst mal die groRen Anlagen titig werden”, ist eine der
haufigsten Aussagen in diesem Zusammenhang.

Gerade kleine Gewdsser, die insbesondere im Sommer eine sehr geringe Wasserfiihrung haben,
reagieren besonders empfindlich auf erhohte Nahrstoffeintrage. Letztendlich gelangen die
Ndhrstoffe liber unsere Gewadsser in die Nordsee bzw. Ostsee. Die Binnenmeerlage der Ostsee
verhindert den Wasseraustausch mit der Nordsee bzw. dem Atlantik. Dies fithrt zum einen zu
hdheren Wassertemperaturen und zum anderen zu einem Anstieg der Nihrstoffkonzentration. Die
Folge ist an der Oberfldche in Form einer hellgrinen Algenbliite zu sehen. Durch den geringen
Wasseraustausch mit der Nordsee erwarmt sich die Ostsee im Zuge des stattfindenden Klimawandels
wesentlich schneller als andere Meere. Besonders ruhige sommerliche Wetterlagen fithren zu einer
weiteren Aufheizung der Wasseroberfliche, was den Sauerstoffmangel verscharft.

Die Meeresfldche sauerstoffarmer Gebiete ist von rund 5.000 m? vor iiber 100 Jahren auf 60.000 m?2
angewachsen. Siehe beiliegende Grafiken fiir den Zeitraum von 1970 bis 2021. Nach Angaben der
Vereinten Nationen ist die Zahl sauerstoffarmer Bereiche in den Weltmeeren innerhalb von 11
Jahren von rund 400 auf mehr als 700 Zonen angestiegen. Auf Grund der besonderen Situation in der
Ostsee haben sich diese sauerstofffreien Zonen in den vergangenen 100 Jahren um rund das 10-
fache vergroBert.
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Quelle:  Leibnitz-Institut fiir Ostseeforschung Warnemiinde
Legende: [ sauerstofffrei [ " sauerstoffarm

Die in das Gewdsser eingebrachten Stickstoffe regen das Wachstum von Algen an. Wenn diese
absterben, zersetzen Bakterien die Algen und verbrauchen dabei Sauerstoff. Manche
Mikroorganismen produzieren Schwefelwasserstoff, der fiir viele Organismen toxisch ist. Gerade in
Bereichen, wo die Algen blithen, breiten sich diese Todeszonen aus. Der Meeresboden ist dort kahl
und von einer grauschwarzen Schlammschicht bedeckt. Sofern Fische in diese Zonen einschwimmen,
bekommen sie keine Luft mehr und ersticken. Auch diese Fische werden dann durch die
Mikroorganismen zersetzt und der Prozess beschleunigt sich. Die Reduktion des Nahrstoffeintrags in
unsere Gewadsser ist daher zwingend erforderlich, um unsere Lebensgrundlagen nicht zu zerstdren.

Vor dem Hintergrund der Einleitung von rund 200 Gewadssern in die Ostsee ist die Verscharfung der
Grenzwerte nicht nur nachvollziehbar, sondern geboten. Dariiber hinaus verbessert sich die
Gewadsserqualitat direkt vor unserer ,Haustir”, so dass nicht nur die Meeresanrainer davon
profitieren. Bundesumweltminister Herr Topfer (CDU) hatte daher bereits 1987 die
Nahrstoffreduktion als Reinigungsziel fuir Kldranlagen in die Umweltgesetzgebung eingebracht.

Verkehrsanlagen - Bundesrat Initiative des Landes Nordrheinwestfalen zur Verschirfung des
BuBgeldkataloges bei VerstoBen gegen die Gewichtsbeschrinkung auf Briicken

Der Zustand unserer Briicken in Deutschland ist hinreichend bekannt. So wird beispielsweise auf der
A 7 von Wiirzburg nach Fulda seit Giber 10 Jahren eine Autobahnbriicke nach der anderen erneuert.
Entsprechend erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss sind gegeben. Die seit Ende der 60er
Jahre in Betrieb befindliche Autobahnstrecke wird formlich von der ,hohen LKW-Dichte
kaputtgefahren”. Das Problem verscharft sich vor allem dann, wenn seitens der Aufsichtsbehérden
zum Schutz der Briicken Tonnagebegrenzungen eingerichtet werden und gegen diese
Gewichtsbeschrankungen seitens der Spediteure verstoBen wird. Eine auf 30 t Belastung
herabgestufte Briicke wird beim Befahren durch einen 40 t-LKW {iberproportional belastet, was zu
einer beschleunigten Beschadigung der Briicke fiihrt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat umfangliche Messungen an Briicken durchgefiihrt und dabei
festgestellt, dass vorgegebene Tonnagebeschriankungen schlichtweg ignoriert werden. Aktuell sind
die Kontrollen, die durch das Bundesamt fiir Mobilitdt und Logistik (BALM) durchgefiihrt werden,
sehr aufwendig. So muss jeder verddchtige Lastkraftwagen herausgezogen werden, um dann
langsam {iber eine Waage zu fahren. Modernere Verfahren, wie die ,Weigh-Motion“-Technik,
messen die Last der Achsen wdhrend der Fahrt tber in die Fahrbahn eingelassene Sensoren.
Gleichzeitig wird das Kennzeichen erfasst. Dieses System soll zukiinftig an weiteren Briicken

installiert werden.
2026 Bauherreninfo 69.doc



Die Bundesratsinitiative ist jedoch vor allem deswegen erforderlich, da die Strafen nur wenige 100 €
betragen und es sich daher fiir das Unternehmen wirtschaftlich lohnt, Briicken trotz der
Gewichtsbeschrdnkung und trotz der vorgesehenen Umleitungen zu befahren, um beispielsweise
kiirzere und schnellere Routen zu nutzen.

Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, beabsichtigt daher, die Strafen im
deutlich 3-stelligen Bereich vorzusehen, um den Speditionen den wirtschaftlichen Vorteil bei einem
VerstoR gegen die Tonnagebegrenzung zu nehmen.

Wasserwirtschaft | - Die Vorteile eines begriinten Daches

Im Zeitalter des Klimawandels missen die Vorteile einer Dachbegriinung herausgestellt werden.
Gerade in Gewerbegebieten mit einer hohen Flichenausnutzung bieten begriinte Dacher ein
enormes Potenzial, um zum einen Regenwasser zuriickzuhalten bzw. stark gedampft in das Kanalnetz
abzugeben und iber die Verdunstung ein besseres Kleinklima im Gewerbegebiet zu erreichen.
Extensiv begriinte Dachflichen belasten die Geb4udestatik in einem iiberschaubaren Rahmen, da der
technische Aufbau fiir die Begriinung gering ist.

Foto: IB HoRfeld & Fischer, HoRfeld 2025

AuBerdem bieten derartige Dacher auch einen guten Wirmeschutz. Die zum Einsatz kommenden
Pflanzen missen allerdings der hohen Temperaturbelastung standhalten kénnen. Extensiv begriinte
Ddcher bendtigen nur eine geringe Pflege. Idealerweise werden sie, speziell beim Neubau, gleich
mitgeplant. Im Bestand sind diese Begriinungen meistens auf Grund der Dachstatik nicht realisierbar.
Neben flachgeneigten Dachern sind auch schrég geneigte Dicher begriinbar. Inzwischen gibt es sogar
Ziegel, die eine Begriinung auf Grund ihrer geometrischen Ausbildung erméglichen.

Wasserwirtschaft Il - Wasserwiederverwendung im Bereich der Abwasserreinigung

Der Klimawandel fiihrt insbesondere in ohnehin trockenen Gebieten zu noch ausgeprigteren
Trockenperioden und einer damit einhergehenden Wasserknappheit. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, sich liber die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser Gedanken zu machen.
Unter Wasserwiederverwendung versteht man die Verwendung von aufbereitetem Wasser fiir
niitzliche Zwecke zur Substitution anderer Wasserressourcen. Als Quelle fiir das Wasser kénnen die
kommunalen Kldranlagen oder industrielle Klaranlagen dienen. Haufige Einsatzbereiche sind die
Bewasserung landwirtschaftlicher Flachen, Parks, 6ffentliche Griinflichen oder die Nutzung fir WC-
Spilungen. Der Vorteil einer Wiederverwertung von Abwasser ist vor allem die permanente
Verfugbarkeit dieses Wassers. Die Nutzung von Regenwasserzisternen bedingt einen entsprechenden
Niederschlagsabfluss, der eben in trockenen Phasen nicht gegeben ist.
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2020 wurde die EU-Verordnung 2020/741 iber Mindestanforderungen fir die
Wasserwiederverwendung zur landwirtschaftlichen Bewisserung auf européischer Ebene erlassen.
Im Juli 2023 legte die Bundesregierung die entsprechende Verordnung auf nationaler Ebene vor,
jedoch ausschlieBlich fiir die landwirtschaftliche Wasserwiederverwendung in Deutschland. Die
Verordnung regelt neben einheitlichen Mindestanforderungen an die Wasserqualitit auch die
Uberwachung und das Risikomanagement in bestehender Datentransparenz. Die unterschiedlichen
Anforderungen an die Aufbereitung des Wassers richten sich nach der Art der landwirtschaftlichen
Nutzung. Die Qualitatsanforderungen kdnnen der nachfolgenden Tabelle aus der EU-Verordnung
entnommen werden. Eine Erweiterung auf andere Zwecke, wie z. B. die Bewisserung von stidtischen
Grinflachen, ist seitens der Verordnung méglich, jedoch nicht weiter reguliert.

Giiteklasse Qualititsanforderungen
des Zelvorgabe
aufbereiteten |fiir die Technik E. coli BSBS TSS Triibung sonstige
Wassers [Anzahl/100 mi] [mg/l [mgl] [NTU]
biclogische Behandiung, Legionella spp.: < 1000
A Filtration und <10 <10 <10 <5 KBE/, wenn das Risiko
Desinfektion der Aerosolbildung
B biologische Behandlung <100 geman gemal _ besteht. intestinale
und Desinfektion Abwasserricht- | Abwasserricht- Nematoden (Eier von
c biologische Behandiung <1000 linie linie _ Helminthen): < 11
und Desinfektion N27TIEWG | 91271/EWG Ei/Liter fir die Bewéasse-
biologische Behandlung (Anhang | (Anhang | rung von Weidefidchen
[ D und Desinfektion = 10000 Tabelle 1) Tabelle 1) - oder Futterpflanzen

Die DWA veroffentlichte am 1. Juli 2025 die Merkblattreihe DWA-M1200 ,Anwendung der
Wasserwiederverwendung fiir landwirtschaftliche und urbane Zwecke” als Gelbdruck. In Deutschland
besteht aktuell noch das Problem, dass die Wasserwiederverwendung im Gegensatz zu siidlichen
europdischen Landern wenig verbreitet ist und somit auf der Genehmigungsseite wenig Erfahrungen
existieren und vor allem unterschiedliche Behdrden fiir eine Zulassung zustandig sind. Vom
Bundesministerium fiir Bildung und Forschung wird daher an der Modellstadt Bad Oeynhausen in
Form eines Forschungsprojektes versucht, diese Antworten fiir diese verschiedenen Fragestellungen
zu erhalten.

INGENIEURBURO
HOSSEELD 8/ FISCHE m
Partner ftggesellfchaft |
BERATENDE INGE NI
/ V

L%

Quellenverzeichnis: VBI-Nachrichten
Korrespondenz Wasserwirtschaft
Korrespondenz Abwasser — Abfall
gwf-Wasser/Abwasser
Asphalt-Institut Kaufmann
Bayerische Staatszeitung
Deutsches IngenieurBlatt
Allgemeines Ministerialblatt der Bayerischen Staatsregierung
Suddeutsche Zeitung
Mandanteninformationen Ulbrich & Kollegen
Veréffentlichungen des IBH & F
Bild der Wissenschaft
Stralenverkehrstechnik
Strafle und Autobahn
bi Umweltbau
ADAC - Printmedien ,Kommunale StraRen“
Verdffentlichungen des Umweltbundesamtes
Veréffentlichungen der Bayerischen Staatsregierung
Bundesingenieurkammer, Ministerium fir Finanzen NRW
uftpost, aus 14/Mai 2025

2026 Bauherreninfo 69.doc



